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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Acetylen rozpuszczony

Nazwa chemiczna: Acetylen (CAS: 74-86-2; WE: 200-816-9).
Numer rejestracji wiasciwej: 01-2119457406-36-0051

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji Ilub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

Zastosowania przemystowe: Formulacja i przepakowywanie substancji i mieszanin. Dystrybucja
substancji. Zastosowanie jako potprodukt. Zastosowanie w powtokach. Zastosowanie w spoiwach
i sSrodkach adhezyjnych. Zastosowanie jako paliwo. Zastosowanie w laboratoriach.
Zastosowania zawodowe: Zastosowanie w powtokach. Zastosowanie w spoiwach i srodkach
adhezyjnych. Zastosowanie jako paliwo. Zastosowanie w laboratoriach.

Zastosowania konsumenckie: Zastosowanie jako paliwo.

Zastosowania odradzane: Nie okreslono.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: MEGA Sp. z o.0.

Adres: ul. Hetmanska 15L, 82-300 Elblag

Telefon/Fax: +48 55 237-85-10 / +48 55 237-85-11

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@mega.elblag.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wg rozporzadzenia 1272/2008/WE
Flam. Gas 1A;

H220 Press. Gas;

H280

Zagrozenia dla czlowieka: Nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Zagrozenia dla srodowiska: Nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla $Srodowiska.
Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych: Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera
gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotéw H oraz symboli.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem 1272/2008/WE (CLP)
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia, hasto ostrzegawcze:
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Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H220 - Skrajnie tatwopalny gaz.
H280 - Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P210 -_Przechowywac z dala od Zzrodet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P377 - W przypadku ptoniecia wyciekajgcego gazu: Nie gasi¢, jezeli nie mozna bezpiecznie
zahamowac wycieku.

P381 - Wyeliminowac wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne.

P410 + P403 - Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym
miejscu.

Nazwy niebezpiecznych skiadnikéw umieszczone na etykiecie:
Acetylen
(WE: 200-816-9).

Dodatkowe oznakowanie:
EUHOO06 - Produkt wybuchowy z dostepem i bez dostepu powietrza.

2.3. Inne zagrozenia

Substancja nie spetniania kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozporzadzenia
1907/2006 (REACH). Substancja nie jest oceniana jako substancja o wiasciwosciach
zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

Moze spowodowac nagte uduszenie. Gaz pod wysokim cisnieniem. Zmieszanie z powietrzem w
stezeniu przekraczajacym dolng granice palnosci (DGP) powoduje natychmiastowe zagrozenie
pozarem i wybuchem.

Sekcja 3: Skilad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje

Nazwa substancji niebezpiecznej: Acetylen

Zakres stezen (obj.) [%]: <99,9%

Numer CAS: 74-86-2

Numer WE: 200-816-9

Numer indeksowy: 601-015-00-0

Klasyfikacja 1272/2008/WE: Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280 Uwaga U

W sekciji 16 podano znaczenie zwrotdw H oraz symboli.
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Uwaga U (Tabela 3.1): Przy wprowadzaniu na rynek, gazy musza zosta¢ zaklasyfikowane jako
~gazy pod cisnieniem", w jednej z grup gazéow sprezonych, gazoéw skroplonych, schtodzonych
gazow skroplonych lub gazéw rozpuszczonych. Grupa zalezy od stanu fizycznego, w jakim gaz
wystepuje, a w zwigzku z tym musi by¢ okreslana z osobna dla kazdego z
przypadkow.

3.2. Mieszaniny
Nie dotyczy.

Sekcija 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Narazenie droga oddechowa: W przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzi¢ lub wynies¢
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej
swobodne oddychanie. Moze by¢ wskazane podanie tlenu. W przypadku zatrzymania pracy serca
przeszkolona osoba powinna natychmiast rozpoczaé resuscytacje krazeniowo-oddechowa.
Natychmiast zasiegna¢ porady lekarskiej

Kontakt ze skora: Brak dziatan niepozadanych.

Kontakt z oczami: Przemywac zanieczyszczone oczy wodg przynajmniej przez 15 minut, przy
wywinietych powiekach. Co pewien czas naktadaé¢ powieke gdérng na dolng. Usunaé szkia
kontaktowe jesli sq i mozna je tatwo usuna¢. Kontynuowacé ptukanie. W przypadku wystgpienia
niepokojacych objawdéw zasiegngé porady lekarskiej.

Po spozyciu: Nie stanowi mozliwej drogi narazenia.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Po narazeniu droga oddechowa: Moze wywota¢ efekt znieczulenia. W wysokich stezeniach
moze spowodowac uduszenie. Objawy obejmujg utrate zdolnosci ruchowych/ przytomnosci. Moze
spowodowac zawroty gtowy, slinotok, mdtosci, wymioty.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy Ilekarskiej i
szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe z zanieczyszczonego produktem Srodowiska. W razie
wystgpienia problemdw zdrowotnych, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem Iub centrum
toksykologicznym. Przekazac informacje zawarte w karcie charakterystyki. Osobie nieprzytomnej
nie podawac¢ niczego doustnie.

Sekcj,a 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $srodki gasnicze: Mozna stosowac wszystkie znane srodki gasnicze.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Nie okreslono.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania mogg tworzy¢ sie niebezpieczne produkty, np. tlenek wegla. Nalezy unikad
wdychania produktéw spalania, poniewaz mogq stwarzaé zagrozenie dla zdrowia. W wyniku
narazenia na dziatanie intensywnego ciepta lub ptomienia, butla ulegnie szybkiemu opréznieniu i
gwattownemu rozerwaniu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac petne wyposazenie ochronne oraz aparaty izolujace drogi oddechowe z niezaleznym
obiegiem powietrza. Unika¢ wdychania aerozoli i par produktu. Chtodzi¢ pojemniki i ich otoczenie
rozpylonym strumieniem wody. Pozar gasi¢ tylko w sytuacji, gdy mozliwe jest zatrzymanie
wyptywu gazu. W razie mozliwosci odcig¢ zrédto gazu i pozwoli¢ na samoistne wypalenie sie
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pozaru. Nie gasi¢ ptomienia wyptywajacego gazu chyba, Ze jest to absolutnie konieczne. Moze
doj$¢ do samoczynnego, powtornego zaptonu, dlatego nalezy podjaé stosowne srodki ostroznosci
(np. catkowita ewakuacja, aby chroni¢ ludzi przed fragmentami butli i toksycznymi oparami,
gdyby doszto do rozerwania). Wode gasniczg zebrad i zneutralizowaé. Chronié kanalizacje, wody
powierzchniowe i glebe przed zanieczyszczeniem.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Dla osdb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy: Nalezy ograniczy¢ dostep
0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia procesu usuwania produktu. Usungé
wszystkie Zrodta zaptonu. Nigdy nie wchodzi¢ do przestrzeni zamknietych ani innych obszardw,
gdzie stezenie gazu palnego przekracza 10% dolnej granicy wybuchowosci. Stosowac
odpowiednie S$rodki ochrony indywidualnej. Unika¢ wdychania par produktu. Zapewnic
odpowiednig wentylacje

Dla os6b udzielajacych pomocy: Stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.
Stosowac srodki ochrony drég oddechowych. Unika¢ wdychania aerozoli lub par produktu.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $srodowiska

W przypadku powaznego zanieczyszczenia jakiegokolwiek elementu $rodowiska, powiadomic
odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze. Zuzyte butle gazowe
nalezy zwroci¢ do dostawcy gazu celem utylizacji - porowaty materiat w jej wnetrzu moze zawierad
azbest.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Wentylowad przestrzen. Zachowac ostroznosc zblizajac sie
do miejsc, w ktorych podejrzewa sie wyciek.

6.4. Odniesienia do innych sekcji B
Postepowanie z odpadami - patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Butle acetylenowe sg ciezsze niz inne butle, poniewaz sq wypetnione masg porowatg i acetonem.
Nigdy nie uzywac acetylenu pod cisnieniem przekraczajacym 1,03 bar (15 psi). Chroni¢ butle
przed uszkodzeniem mechanicznym; nie ciggnaé, nie toczy¢, nie przesuwac ani nie upuszczac.
Nie dopuszczac¢ do przekroczenia w miejscu przechowywania temperatury 50°C. Ze sprezonymi
gazami powinny pracowaé wytacznie odpowiednio przeszkolone, doswiadczone osoby. Przed
przystgpieniem do uzycia produktu nalezy go zidentyfikowaé, odczytujac etykiete. Przed
przystgpieniem do uzytkowania nalezy poznac i zrozumie¢ wtasciwosci produktu oraz zwigzane z
nimi zagrozenia. W razie watpliwosci, co do prawidtowej procedury postepowania z danym gazem,
nalezy skontaktowaé sie z dostawca. Nie usuwac ani nie zastania¢ etykiet przeznaczonych do
identyfikacji zawartosci butli, naklejonych przez dostawce. Do przemieszczania butli, nawet na
niewielkie odlegtosci, stosowaé wdzek (reczny, elektryczny, itd.) przeznaczony do przewozenia
butli. Pozostawi¢ kotpaki lub ostony zaworéw na miejscu dopdki pojemnik nie zostanie
zamocowany przy Scianie lub stole warsztatowym, albo umieszczony w stojaku i dopdki nie bedzie
gotowy do uzycia.

W celu zdjecia za mocno zakreconych lub zardzewiatych kotpakéw zastosowac regulowany klucz
pasowy. Przed podtaczeniem pojemnika w celu uzycia, skontrolowac¢ caty uktad gazowy,
sprawdzajac jego przydatnos$é, szczegdlnie pod katem cisnienia znamionowego i materiatéw.
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Przed podtaczeniem pojemnika do eksploatacji nalezy zapewnié, aby przeptyw zawrotny z uktadu
do pojemnika byt niemozliwy. Zapewnié, aby cata instalacja gazowa byta dostosowana do cisnienia
znamionowego i wykonana z odpowiednich materiatdéw konstrukcyjnych. Zapewnié, aby przed
uzyciem catg instalacje gazowg poddano kontroli szczelnosci. Zapewni¢ odpowiednie reduktory
ci$nienia na wszystkich pojemnikach, z ktérych gaz jest pobierany do uktadéw o cisnieniu
znamionowym nizszym niz ci$nienie w pojemniku. Nigdy nie wktada¢ do otworéw w kotpakach
zadnych przedmiotéw (takich jak klucz, srubokret, pret do podwazania, itd.). Moze to spowodowac
uszkodzenie zaworu, a w konsekwencji wyciek. Powoli otwiera¢ zawér. W razie napotkania
trudnosci zwigzanych z obstugg zaworu butli przerwac prace i skontaktowac sie z dostawca.
Zamkng¢ zawor pojemnika po kazdym uzyciu oraz po oprdznieniu, nawet, jesli jest stale
podtagczony do urzadzenia. Nigdy nie podejmowac prob naprawy ani modyfikacji zaworéw
pojemnika ani urzadzen zabezpieczajacych przed nadmiernym ci$nieniem. Uszkodzenie zawordw
nalezy zgtosi¢ niezwtocznie dostawcy. Zamykac zawor po kazdym uzyciu i opréznieniu pojemnika.
Niezwtocznie po odtaczeniu pojemnika od sprzetu ponownie zatozy¢ kotpaki butlowe i zaslepki lub
zatyczki na krdécéce wylotowe. Nie wystawia¢ pojemnikdw na dziatanie nietypowych wstrzasow
mechanicznych, ktére moga spowodowaé uszkodzenie ich zaworéw Ilub urzadzen
zabezpieczajacych. Nigdy nie podejmowac prob podnoszenia butli, chwytajac za kotpak butli lub
ostone zaworu. Nie uzywac pojemnikéw jako rolek do toczenia ani jako podpor ani do zadnych
celéw innych niz przechowywanie gazu, zgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie wzbudzaé tuku
elektrycznego na butli ze sprezonym gazem ani nie wigczac butli w obwdd elektryczny. Podczas
pracy z produktem lub butlami, nie pali¢ tytoniu. Nigdy nie spreza¢ ponownie gazu lub mieszaniny
gazow bez uprzedniej konsultacji z dostawca. Nigdy nie podejmowac préb przepuszczania gazéw
z jednej butli/pojemnika do innej/innego. Zawsze instalowaé w rurociggach urzadzenia
zabezpieczajace przed zmiang kierunku przeptywu. Przed wpuszczeniem gazu usungc¢ powietrze z
instalacji. Przy zwrocie butli zakreci¢ zaslepke na wylocie z zaworu lub szczelnie zakorkowac.
Nigdy nie uzywac otwartego ognia ani elektrycznych urzadzen grzewczych w celu podniesienia
ci$nienia w pojemniku. Pojemniki nie powinny by¢ wystawiane na dziatanie temperatur powyzej
temperatury 50°C. Powinno sie unika¢ dtuzszych okreséw niskiej temperatury ponizej
temperatury -30°C. Zapewni¢ odpowiednie uziemienie sprzetu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Pojemniki nalezy przechowywaé w specjalnie przystosowanym do tego wydzielonym obszarze,
ktory powinien mie¢ dobrg wentylacje, najlepiej na otwartej przestrzeni. Przestrzega¢ wszystkich
przepiséw i wymagan lokalnych dotyczacych magazynowania pojemnikéw. Przechowywane
pojemniki powinny by¢ systematycznie sprawdzane pod wzgledem stanu ogdlnego i szczelnosci.
Pojemniki przechowywane na otwartej przestrzeni zabezpieczy¢ przed korozjg i skrajnymi
warunkami atmosferycznymi. Pojemnikéw nie nalezy przechowywac¢ w warunkach sprzyjajacych
korozji. Pojemniki powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczone
przed przewrdceniem. Zawory pojemnikéw powinny by¢ mocno zakrecone, a w odpowiednich
przypadkach, wyloty zawordéw powinny byc¢ zakryte nakretka lub zaslepka. Powinny by¢ stosowane
kotpaki lub ostony zaworéw. Przechowywaé pojemniki doktadnie zamkniete, w chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemniki w miejscu wolnym od ryzyka wybuchu pozaru
oraz z dala od zrodet ciepta i zaptonu. Butle petne i puste nalezy segregowac. Nie dopuszczac do
przekroczenia w miejscu przechowywania temperatury 50°C. W obszarze przechowywania oraz
podczas postepowania z produktem lub pojemnikiem palenie tytoniu powinno by¢ zabronione. W
obszarach magazynowania nalezy umiesci¢ znaki zakazu ,Zakaz palenia tytoniu i uzywania
otwartego ognia". Ilosci gazéw palnych lub toksycznych w magazynie nalezy ograniczy¢ do
minimum.
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Puste pojemniki zwraca¢ we wiasciwym czasie. Pojemniki nalezy segregowaé w obszarze
przechowywania odpowiednio do poszczegdlnych kategorii (np. materiatéw palnych, toksycznych,
itd.) i zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie przechowywac razem z materiatami zapalnymi.
Wszystkie urzadzenia elektryczne w miejscu przechowywania powinny by¢ zgodne z
magazynowanymi materiatami palnymi. Pojemniki zawierajace gazy palne nalezy przechowywac
z dala od innych materiatéw palnych. W razie koniecznosci pojemniki zawierajace tlen i inne
utleniacze powinny by¢ oddzielone od gazéw palnych za pomocg przegrody ognioodpornej.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekcji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji | NDS | NDSCh | NDSP | DSB

Aceton CAS: 67-64-1 | 600 mg/m?3 | 1800 mg/m? | - | -

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy ' (Dz. U. 2018 r., poz. 1286 wraz z pézn. zm.)

Procedury monitorowania:
PN-Z-04057-01:1979 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci acetonu. Oznaczanie
acetonu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej.

8.2. Kontrola narazenia

Obowigzujg przepisy ogodlne higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w s$rodowisku
miejsca pracy stezen normatywnych niebezpiecznych sktadnikéw. Po pracy wymy¢ powierzchnie
ciata oraz oczysci¢ ochrony osobiste. Nie jesé, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac lekdéw podczas pracy.
My¢ rece i twarz w przerwach i po pracy z produktem. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Unikac
wdychania par i aerozoli produktu. Stosowaé odpowiednig wentylacje naturalng Iub
przeciwwybuchowgq, zabezpieczajacg przed przekroczeniem dolnej granicy wybuchowosci gazu
palnego.

Ochrona oczu lub twarzy: Podczas postepowania z butlg zalecane jest noszenie odpowiednich
okularéw ochronnych zgodnych z EN 166.

Ochrona skory: Stosowac¢ odpowiednie wytrzymate rekawice ochronne zgodne z EN 374.
Podczas postepowania z butlami czas przebicia wybranych rekawic musi by¢ dtuzszy niz
przewidywany czas pracy z produktem. Stosowac trudnopalng odziez ochronng oraz buty
ochronne.

Ochrona drog oddechowych: Nie wchodzi¢ do obszaréow wystepowania wysokich stezen,
mogacych powodowac nagte uduszenie, zawierajacych sie w zakresie palnosci. Zapewnié
odpowiednio wydajng wentylacje w miejscu pracy z produktem.

Zagrozenia termiczne: Zazwyczaj nie jest wymagana.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu
(UE) 2016/425 oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowigzany jest zapewnic¢ Srodki
ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajace wszystkie wymagania
jakosciowe, w tym rdéwniez ich konserwacje i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub
uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi by¢ natychmiast wymieniony.
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Nalezy monitorowac stezenie niebezpiecznych substancji w srodowisku pracy zgodnie z uznanymi
metodami badawczymi. Tryb, metody, rodzaj i czestotliwo$¢ wykonywania badan i pomiaréw
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wystepujacych w S$rodowisku pracy powinny spetniaé
wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 33, poz. 166 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Kontrola narazenia srodowiska: Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacji. Nie wolno
zanieczyszcza¢ woéd powierzchniowych i rowow odwadniajgcych chemikaliami czy zuzytymi
opakowaniami. Rozlany produkt lub niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej nalezy
zgtosi¢ odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozi¢ jak odpady
chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia gaz

Kolor bezbarwny

Zapach zapach czosnku, stabe witasciwosci ostrzegawcze
w niskich stezeniach

Temperatura topnienia/krzepniecia -80,8°C

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres

temperatur wrzenia -84,2°C

Palnos¢ materiatéw skrajnie tatwopalny

Dolna i gérna granica wybuchowosci 83% obj. / 2,4% obj.
Temperatura zaptonu -18°C

Temperatura samozaptonu 325°C

Temperatura rozktadu nie oznaczono

pH nie dotyczy

Lepkos$¢ kinematyczna nie dotyczy

Rozpuszczalnosé rozpuszczalny w wodzie (1,185 g/I)
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda 0,37

Preznos¢ pary 44,00 bar (638,14 psia) w 20°C
Gestosc¢ lub gestosé wzgledna (25°C) 0,899 (powietrze = 1)
Wzgledna gestosé pary: 0,0011 g/cm3 w 21°C
Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy

9.2 Inne informacje

Temperatura krytyczna: 35,6°C
Masa molowa: 26,04 g/mol

Sekcja 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Acetylen moze reagowac¢ wybuchowo po zmieszaniu z tlenem i innymi utleniaczami, wigcznie ze
wszystkimi halogenami i zwigzkami halogendéw.

10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
Produkt w warunkach prawidtowego przechowywania jest stabilny chemicznie.
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10.3. Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji

W pewnych warunkach acetylen moze reagowac z miedzig, srebrem, rtecig i tworzy¢ acetylenki,
zwigzki, ktére mogaq dziata¢ jako zrddta zaptonu. Mosigdze, zawierajace mniej niz 65% miedzi

w stopie i niektére stopy niklu sq odpowiednie do pracy z acetylenem w normalnych warunkach.
Acetylen moze reagowa¢ wybuchowo po zmieszaniu z tlenem innymi utleniaczami, wiacznie ze
wszystkimi halogenami i zwigzkami halogendéw. Obecno$¢ wilgoci, niektdrych kwaséw Iub
materiatdow zasadowych wspomaga tworzenie sie acetylenkéw miedzi.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé
Butle nie powinny by¢ narazone na nagte wstrzasy lub dziatania zrédet ciepta. Produkt moze
tworzy¢ wybuchowe mieszaniny z powietrzem i substancjami utleniajgcymi.

10.5. Materiaty niezgodne
Utleniacze, tlen.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr

1272/2008

Toksycznos$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrace/draznigce na skoére: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy: W oparciu o dostepne dane
kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére: W oparciu o dostepne dane kryteria
klasyfikacji nie sq spetnione

Dziatanie mutagenne na komarki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji
nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwoércze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sq
spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: W oparciu

o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane: W oparciu

o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sq
spetnione.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia: po narazeniu drogg oddechowa.
Objawy zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:

Po narazeniu drogg oddechowq: Moze wywotaé efekt znieczulenia. W wysokich stezeniach moze
spowodowacé uduszenie. Objawy obejmujg utrate zdolnosci ruchowych/przytomnosci. Moze
spowodowac zawroty gtowy, Slinotok, mdtosci, wymioty.

Kontakt ze skérg: Zazwyczaj nie powoduje negatywnych skutkéw zdrowotnych.

Kontakt z oczami: Zazwyczaj nie powoduje negatywnych skutkéw zdrowotnych.

Po spozyciu: Spozycie nie jest postrzegane jako potencjalna droga narazenia.

Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia:
nie sg znane inne niz wymienione wyzej.

Skutki wzajemnego oddziatywania: nie sq znane.
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11.2: Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego: substancja nie jest
oceniana jako substancja o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
Inne informacje: nie sg znane.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznos¢é
Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

12.2. Trwatosé¢ i zdolnosé do rozkiadu
Nie okreslono.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji (BCF<3).

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Mobilnos$¢ substancji w glebie zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz
warunkow abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory
roku oraz organizmoéw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybdw, glonéw, bezkregowcow).

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancja nie spetniania kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia
1907/2006 (REACH).

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Substancja nie jest oceniana jako substancja o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie okreslono.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Sposob likwidacji produktu: Niezuzyty produkt zwrdci¢ dostawcy w oryginalnej butli. Nie
wypuszcza¢ w miejsca, gdzie istnieje ryzyko powstania mieszaniny wybuchowej z powietrzem.
Gaz odpadowy powinien by¢ spalany w odpowiednim palniku wyposazonym w bezpiecznik
ptomieniowy

Sposob likwidacji opakowan: Zwrdécic butle do dostawcy.

Krajowe akty prawne: ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 wraz z pézn. zm.), ustawa
0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. 2026, poz. 619).

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6zn. zm.,
94/62/WE wraz z pézn. zm. i 2025/40/WE

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1001

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ACETYLEN, ROZPUSZCZONY

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
2

14.4. Grupa pakowania

Nie okreslono.
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14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie okreslono.

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Podczas obchodzenia sie z tadunkiem nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej - patrz
sekcja 8. Unikac zrédet zaptonu

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie okreslono.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2022,
poz. 1816).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, wraz z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 wraz z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj.
Dz. U. 2026, poz. 619).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U.
2020, poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia

w $rodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2023, poz. 419 wraz z pézn. zm.).

Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.
IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

1907/2006/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L
396 z 30.12.2006, s. 1-849 wraz z pézniejszymi zmianami).

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.
L 353z 31.12.2008, p. 1-1355 wraz z pézniejszymi zmianami).

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (Dz.U. L 203 z 26.6.2020,
p. 28-58).

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwszg liste
indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku
z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.U. L 142
z 16.6.2000, p. 47-50).

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE
oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE (Dz.U. L 38 z 9.2.2006, p. 36-39).
2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz
wskaznikowych wartosci narazenia

zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji
2000/39/WE (Dz.U. L 338 z 19.12.2009, p. 87-89).
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2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz
wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywg Rady
98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE (Dz.U.
L27z1.2.2017, p. 115-120).

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca piaty wykaz
wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady
98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpaddéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy (Dz.U. L 279 z 31.10.2019, p. 31-34 wraz z
pézniejszymi zmianami).

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie
opakowan i odpadéw opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, p. 10-23 wraz z pdzniejszymi
Zmianami).

2025/40/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 19 grudnia 2024 r. w
sprawie opakowan i odpadow opakowaniowych, zmiany rozporzadzenia (UE) 2019/1020 i
dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchylenia dyrektywy 94/62/WE

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z
31.3.2016, p. 51-98 wraz

z pézn. zm. ).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego ~ o o
Dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji. Substancja nie stwarza zagrozenia
dla ludzi i srodowiska i nie wymaga sporzadzania scenariuszy narazenia.

Sekcja 16: Inne informacije

Pelen tekst zwrotow H z sekcji 2 i 3:

H220 - Skrajnie tatwopalny gaz.

H280 - Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Wyjasnienie skrotow i akronimow:

EUHO06 - Produkt wybuchowy z dostepem i bez dostepu powietrza.
Flam. Gas 1 - Gaz tatwopalny.

Press. Gas - Gaz pod cisnieniem.

Zrédia danych kluczowych:

Karta zostata opracowana na podstawie danych dostarczonych przez producenta, danych
literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i1 doswiadczenia, z
uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepiséw prawnych.

Porady szkoleniowe: Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien
zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegolnosci odbyc¢
odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zostac
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkow (szkolenie o0godlne,
stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa.

Uwaga: Niniejsza karta charakterystyki jest bezposrednio przekazywana uzytkownikowi, bez
zapewnien lub gwarancji co do kompletnosci badz szczegétowosci odnosnie do wszystkich
informacji lub zalecen w niej zawartych. Informacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiajgq
aktualny stan naszej wiedzy.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za podjecie wszelkich krokéw majacych na celu spetnienie
wymogow prawa krajowego oraz za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnych celow.
Karta charakterystyki nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwosci produktu.
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Niniejsza informacja oparta jest na aktualnym stanie naszej wiedzy i jej interpretacja jest opisanie
produktu tylko pod katem uwzglednienia wymogow zdrowia, bezpieczenstwa
i ochrony $rodowiska.

Zmiany: sekcja: 13,15,16



